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		Die Dual-Boson FLIR Vue TZ20 ist eine Plug-and-Play Nutzlast und ausgelegt für den Betrieb mit den Drohnenplattformen der DJI 200 V2 Serie sowie den M300 Flugsystemen. Die TZ20 erhöht die Qualität von Detektionsergebnissen bei Sicherheits- und Inspektionsaufgaben.	
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				Beschreibung
		Die zwei im Gimbal verbauten FLIR Boson Sensoren decken jeweils unterschiedliche Brennweiten ab und bilden das Kernstück dieses Langwellen-Infrarot (LWIR) Wärmebildsystems. Die Weitwinkelkamera mit 4,9 mm Objektiv bietet ein breites Sichtfeld (FOV) von 95° für einen umfassenden Überblick und unterstützt Einsatzkräfte dabei, in jeder Situation schnell das bestmögliche Lagebewusstsein zu entwickeln. Die Telekamera mit 24 mm Objektiv bietet ein enges Sichtfeld von 18° und somit hochaufgelöstes und scharfes Bildmaterial des Beobachtungsobjekts zur detaillierten Aufklärung von Einsatzlagen.

Der 20-fache Zoom der TZ20 erlaubt es Einsatzkräften im Rahmen von Inspektions-, Sicherheits-, und Rettungseinsätzen das Sichtfeld hochflexibel an ihre Informationsbedürfnisse anzupassen und aus sicherer Entfernung entscheidende Details auszumachen.

Ausgestattet mit einem IP44 Rating trotzt die TZ20 auch widrigen Einsatzbedingungen mit luftgetragener Fremdkörpereinwirkung und Spritzwasserauftrag.

Die TZ20 stellt eine genaue und verlässliche Datengrundlage bereit, auf der einsatzkritische Entscheidungen getroffen werden können. Die TZ20 setzt neue Maßstäbe in der Lageaufklärung, der Koordination von Einsätzen und der Reaktionsfähigkeit ihrer Nutzer.

Neben ihrer Verwendbarkeit in den verschiedensten Bereichen ist sie daher prädestiniert für den Flugbetrieb bei Unternehmen aus dem Bereich der kritischen Infrastruktur sowie Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).

 

20-FACH THERMAL ZOOM - UNMITTELBARES LAGEBEWUSSTSEIN
 Weitwinkliges FOV zur Abdeckung großer Flächen in einem Überflug oder eng gefasstes FOV zur gezielten Nahbeobachtung. Zoombreich von 2-fach bis 20-fach zur Detailvergrößerung.

HOCHAUFLÖSENDE DUAL FLIR BOSON KAMERAS
 Werkseitig kalibrierte Dual Boson (640 x 512) Thermalkameras mit erweiterbarem Infrarot-Videostreaming bis 30 Hz.

READY TO FLY OUT OF THE BOX - SOFORT EINSATZBEREIT
 Plug&Play Design erlaubt einfache und schnelle Anbindung and Skyport V2.0 Gimbal, kompatibel mit DJI V2 M200 Serie und M300 Flugsystemen.

 

SPEZIFIKATIONEN


 Überblick
 Abmessungen Nutzlast: 75 × 70 × 55 mm
 Mit Gimbal: 128 × 154 × 141 mm
 Pixel Pitch (Pixelabstand auf Sensor): 12 µm LWIR
 Thermische Empfindlichkeit: 85 mK @ F/1.0
 Gewicht: 640 g
 Zoom: 5x optisch (WFOV/NFOV), 4x digital
 Effektiver Zoom: 1x (95°), 2x, 5x, 10x, 20x (4.5°)
 Ground Control (Flugsteuerung): DJI Pilot App
 Kompatibilität: DJI V2 Matrice 200 Serie und Matrice 300


 Elektrisch & Mechanisch
 Mechanisches Interface: Skyport 2.0

Betriebsumgebung & Zulassungen
 Datenspeicherung: 2 Micro SD-Karten
 Betriebs- und Lagertemperatur: -20 bis 45°C (-4 bis 113°F)
 Geprüfte EMI Betriebseigenschaften: -20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
 Schutzklasse: IP44

Bildgebung & Optik
 Sensoranordnung: 2 Boson 640 × 512
 Video Streaming: 640 × 512 @ 30 Hz
 IR Kamera Optik: Weitwinkel FOV: 95° HFOV, 4.9 mm EFL
 Enges FOV: 18° HFOV, 24 mm EFL

Messdaten
 Standbild: TIFF
 Video: MPEG (auch für Streaming)
 Mehrseitiges TIFF: Weitwinkliges und enges Field of View (FOV)

Stromversorgung
 Anschlussstelle: Skyport 2.0, 13,6 V/4 A

Lieferumfang:

1x Flir Vue TZ20
	

		
		
		Produkteinheiten pro Packung: 1	

	
	
	
	
	
			Kundenrezensionen


		
							Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
					

		


	

	

