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				Beschreibung
			UAV-Nutzlast für kleine Details, die einen großen Unterschied machen
 Die Phase One P3 Payload bietet eine anpassbare Lösung für alle Ihre Inspektionsanforderungen. Wählen Sie Ihre Drohne, Ihre Kamera und Ihr Objektiv aus unserer Auswahl, um alle feinsten Details in einer Aufnahme zu erhalten.
 
 Unsere iXM-Kameras wurden speziell für UAVs entwickelt und sind schnell, äußerst reaktionsschnell, robust und lassen sich für verschiedene Inspektions- und Kartierungsmissionen einfach in Ihre Luftbilddrohne integrieren. iXM-Kameras sind mit einer Reihe von RSM-Objektiven erhältlich, um sicherzustellen, dass Ihre Phase One P3 Payload Ihnen die beste Bildqualität und Leistung bietet.
 
 P3 für DJI M300 – Bereit für den Flug?
 Die P3 Payload für DJI M300 ist eine flugfertige Plug-and-Play-Lösung, mit der Sie vom ersten Tag an mit den Tools, die Sie bereits haben, loslegen können, um Ihren Kunden einen besseren Mehrwert zu bieten.

P3 für DJI M300 bietet

	Schlüsselfertige Integration mit der DJI Pilot App, sodass Sie Ihre Piloten nicht mehr umschulen müssen
	Erhöhte Produktivität durch ein erweitertes Objektivangebot
	Maximale Auslastung und Betriebszeit Ihrer bestehenden M300-Flotte durch Erschließung neuer Anwendungsmöglichkeiten


P3 Nutzlast für Inspektionen mit hoher Produktivität
 Die Phase One P3 Payload ist eine integrierte Plug-and-Play-Lösung für die DJI M300-Drohne. Es wurde entwickelt, um die Produktivität der anspruchsvollsten Inspektionsprojekte zu maximieren, bei denen Zeit, Sicherheit und Bilddetails für den Erfolg von größter Bedeutung sind. P3 Payload für DJI M300 nutzt das DJI-Ökosystem für die Missionsplanung und -ausführung, um eine flexible Lösung mit Bildern höchster Qualität bereitzustellen.
 
 Die P3 Payload steigert Ihre Inspektionsproduktivität durch einfache Installation, hervorragende Datenausgabe und kompromisslose Bilddetails. Ausgestattet mit einer Phase One iXM-Mittelformatkamera und einem 1,7-mal größeren Sensor als andere Kameras, erfasst sie mehr Details in jedem Bild. Darüber hinaus bieten iXM-Kameras den höchsten Dynamikbereich und eine Vielzahl von RSM-Objektivoptionen von 35 mm bis 150 mm, wobei letztere die längste verfügbare Option für Minidrohnen ist.


 
 iXM-100 Camera
 Hochmoderne Mittelformattechnologie, die für UAV-basierte Bildgebungsmissionen entwickelt wurde. Die iXM 100MP-Kamera verfügt über Mittelformatsensoren mit Backside Illumination (BSI)-Technologie für verbesserte Spitzlichtempfindlichkeit und Dynamikbereich. Phase One iXM-Kameras sind schnell, äußerst reaktionsschnell und robust und mit einer Reihe hochauflösender Objektive von 35 mm bis 300 mm erhältlich. Die iXM-Kameras lassen sich für verschiedene Inspektions- und Kartierungsanwendungen problemlos in UAVs integrieren.

Eine bahnbrechende Kameraplattform
 Die iXM 100MP und sind hochproduktive metrische Kameras mit einer Reihe speziell entwickelter RSM-Objektive. Die iXM-Kameras sind bereit für die einfache Integration mit einer Vielzahl von UAV-Plattformen. Die Kameras liefern erstklassige Luftbilder und einen flexiblen Betrieb für verschiedene Anwendungen.

Erhöhte Produktivität durch:

150-mm-Objektiv mit der größten Brennweite
 Das breite Objektivangebot erhöht die Produktivität und gewährleistet einen sicheren Betrieb, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen
 Alle Objektive von Phase One werden werkseitig nach den höchsten Qualitätsstandards kalibriert
 Beste Abdeckung zu GSD-Verhältnis
 
 Größten Bildsensor
 Der iXM-Mittelformatsensor ist seit vielen Jahren der Maßstab für hochauflösende Luftaufnahmen. Dieser Mittelformatsensor ist 1,7-mal größer als ein standardmäßiger 35-mm-Vollformatsensor, was sich direkt in der Produktivität der Inspektionsflüge niederschlägt.
 
 Höchsten Dynamikbereich
 Der iXM erreicht dank seines Dynamikbereichs von 83 dB, geringem Rauschen und optimierter Pixelgröße eine überlegene Leistung in Situationen mit wenig Licht und hohem Kontrast.
 
 Intelligenten Fokus
 Die Produktivität von Inspektionen vor Ort hängt von der Fähigkeit ab, die richtigen Daten zu erfassen. End-to-End-Produktivität bedeutet, dass die Daten von konstant hoher Qualität sein müssen. Die Phase One P3 Payload verwendet ein intelligentes Fokussystem, um Schärfe und konsistente Bildqualität zu gewährleisten.
 
 Integrierten Workflow mit DJI M300
 Maximale Auslastung und Betriebszeit Ihrer bestehenden M300-Flotte durch Ermöglichung neuer Anwendungen
 Erhöhte Produktivität durch ein erweitertes Objektivangebot
 Schlüsselfertige Integration mit der DJI Pilot App, wodurch die Notwendigkeit einer Umschulung Ihrer Piloten entfällt
 Mechanische Integration: Schnellverschluss mit minimalem Verkabelungsaufwand
  

Technische Spezifikationen:

Allgemein

SUPPORTED AIRCRAFTS: Matrice 300 RTK
 GIMBAL TYPE: 3-axis (tilt, roll, pan)
 INTERFACE TO AIRCRAFT: Skyport 2.0
 VIDEO STREAMING: 1920 x 1080 60p
 WEIGHT WITH IXM-100 AND RSM 80MM AF LENS (KG): 2,6

DIMENSIONS WITH IXM-100 AND RSM 80MM AF LENS (MM)

POWER INPUT (VDC): 17 (from Skyport 2.0)
 MAX. POWER CONSUMPTION (W): 22-24

Software

FLIGHT PLANNING & OPERATION: DJI Pilot application
 PROCESSING/EDITING: Capture One

Kamera

IXM 100MP

CAMERA TYPE: Medium format for aerial imaging
 LENS MOUNT: Phase One RSM
 DATA INTERFACES: USB3, Ethernet 10G
 I/O INTERFACES: Trigger, Mid exposure, Ready, Serial
 HDMI: 1920  x 1080 60p
 DATA STORAGE: XQD card
 SYNCHRONIZATION SPEED (MICROSECONDS): 50 - in array of cameras
 RAW FILE COMPRESSION 14BIT: IIQ large: 100MB/IIQ small: 65MB
 IR CUT-OFF FILTER: Yes
 CONNECTION TO POD: 4 x M4 bolts
 POWER INPUT (VDC): 12 - 30
 MAX. POWER CONSUMPTION (W): 16
 WEIGHT (EXCLUDING LENS) (G): 630
 WEIGHT (INCLUDING 80MM LENS) (G): 1100
 DIMENSIONS (EXCLUDING LENS) (MM): 90 x 90 x 68
 APPROVALS: FCC Class A, CE, RoHS
 TEMPERATURE (°C): -10 to 40
 HUMIDITY (NON-CONDENSING) (%) 15 - 20

Entfernungsmesser
 
 MAX. OPERATING RANGE (M) 180
 ACCURACY (%) 1
 DISTANCE RESOLUTION (CM) 1
 PHOTOBIOLOGICAL SAFETY EN60825 class 1

Gimbal

MECHNICAL RANGE (°):

Roll: +80.5 to -264.3
 Pan: ±345
 Tilt: -90 to +45

ANGULAR VIBRATION RANGE (°): ± 0.02
 MAX. POWER CONSUMPTION (W): 8-10 (max. 50)
 OPERATION MODES: Locked, following
 CONTROLLED ROTATION SPEED (°/S): 180

Betriebsbedingungen

APPROVALS: FCC Class A, CE, RoHS
 TEMPERATURE (°C): 0 to 40
 HUMIDITY (%): 15 - 85 (non-condensing)
 
 Lieferumfang:
 1x iXM-100 P3 Payload für M300
	

		
		
		Produkteinheiten pro Packung: 1	

	
	
	
	
	
			Kundenrezensionen


		
							Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
					

		


	

	

